
MADE IN EU

Wir sind stolz darauf, eine neuartige hochgleitfähige Dichtung
für Schiebeelemente - HYBRID ACETM, entwickelt zu haben.
Durch den Einsatz von Hybridmaterial erreicht sie eine
außergewöhnliche Dichtheit und maximale Gleitfähigkeit. 

HYBRID ACETM – SEMPERITS NEUESTE
HOCHGLEITFÄHIGE DICHTUNG

EN 13115
KLASSE 1

NEUE MASSSTÄBE IN DAUERFUNKTION UND DICHTIGKEIT

HERGESTELLT IN EU

WENIGER



KONTAKT

Semperit Profiles Deggendorf GmbH 
Land-Au 30, 94469 Deggendorf, Deutschland 
Tel.: +49 (0) 991 27 02 - 0, E-mail: 
semperitprofiles@semperitgroup.com 
www.semperitgroup.com

MEHR ERFAHREN

Vb. 02.2023. Alle hier genannten Angaben, Zahlen, Berechnungen, Prüfwerte und Daten – die Grundlage unserer Kundenberatung – entsprechen dem neuesten 
Stand der Technik. Da die Einsatzbedingungen Einfluss auf die Produktanwendung haben, liegt es in der alleinigen Verantwortung des Kunden, die Anwendungsbedin-
gungen im Einzelfall zu prüfen und ob die angegebenen Qualitätskriterien unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck ausreichend sind. Unsachge-
mäßer Gebrauch, übermäßige Belastung oder Kontakt mit unzulässigen Medien können die Funktion des Produkts beeinträchtigen. Die gezeigten Bilder und Grafiken 
sind nur repräsentative Abbildungen. Für Irrtümer und Druckfehler wird keine Haftung übernommen und Daten können sich jederzeit ändern. Vervielfältigung und 
Verbreitung in jeglicher Form, auch auszugsweise, nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von Semperit. Copyright © Semperit 2023. Alle Rechte vorbehalten. 

Semperit´s hochgleitfähige Schiebedichtung in EPDM
Qualität, HYBRID ACETM, dichtet bis zu 600 Pa und
schützt so vor unerwünschtem Eindringen von Wasser.

Darüber hinaus liefert HYBRID ACETM die besten
Ergebnisse und erreicht Klasse 1 (<100 N) gemäß
EN 13115. 

Umfassende Dichtungslösungen für jedes
Schiebesystem: 
Schiebeelemente (Fenster und Türsysteme)
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Other common materials and coating

Current state of the 
art lacquer coating

1,53 0,59 0,55 0,34 0,28

Semperit 
HYBRID ACE™
low-friction
gasket 

0,16
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Andere gängige Materialien

Folienbeschichtung – 
Stand der Technik

Lackbeschichtung – 
Stand der Technik

1,53 0,59 0,55 0,34 0,28 0,23

Semperit
low-friction
gasket 

0,16

PRODUKT DETAILS

PRODUKT BESONDERHEITEN

Ausgezeichente
Schalldämmung

Erstklassige
Leistung

EN 13115
KLASSE 1

Reduzierte CO2 Emissionen

Dichtet bis zu
600 Pa

600 
Pa

Hervorragende Haltbarkeit und
Lebensdauer der Dichtung

Widersteht Temperaturen
von –40 bis +120° C

Hohe Elastizität und
dauerhaftes Rückstellverhalten

Exzellente Wetterbeständigkeit
und Alterungsbeständigkeit

HYBRID ACETM

Andere gängige Materialien und Beschichtungen
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Dichtung
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