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Gekerbt, geschnitten, gespart 
SEMPErIt Dichtungskeile für die innere Verglasungsdichtung in Aluminiumfenstern 
verbinden kürzeste Montagezeiten mit längster Lebensdauer. Die Dichtungskeile 
sind wahlweise gekerbt oder geschnitten erhältlich. Mühelos und sicher lassen sich 
Eckumführungen in jedem gängigen Winkel verlegen. Da der Dichtungskeil einfach 
eingezogen wird, lässt er sich z.B. bei Glastausch problemlos entfernen und wieder 
einsetzen. So reduzieren Sie Arbeitsaufwand, Materialkosten und Beschädigungsrisiken. 

Wir bieten Ihnen gekerbte oder geschnitte Dichtungskeile in allen gängigen Geome-
trien und Materialqualitäten. Unsere EPDM-Dichtungen überzeugen mit hervorragen-
dem rückstellverhalten sowie Ozon-, UV- und Witterungsbeständigkeit – Spitzenqua-
lität, die Ihnen Vorsprung im Wettbewerb sichert.

EPDM-Dichtprofile von SEMPERIT sind hochwertige Produkte:  
langlebig, wartungsfrei und nachhaltig.
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Im Abstand gekerbt oder geschnitten erhältlich ·

In allen gängigen Geometrien und Materialmischungen realisierbar ·

Einfache, zeit- und kostensparende Montage ·

Einfache Demontage bei Glasbruch ·

Hochwertig, langlebig und wartungsfrei  ·

Hervorragende mechanische Eigenschaften ·

Hohes rückstellverhalten, minimale bleibende Verformung ·

Ozon-, UV- und witterungsbeständig ·

Keine Kontaktverfärbung mit Lacken und Kunststoffen ·

Kälteflexibel und langzeitdicht von -35°C bis +100°C ·

Alle  · SEMPErIt Dichtungselemente erfüllen  
DIN 7863 und DIN EN 12365

SEMPERIT Dichtungskeile gekerbt  
oder geschnitten

Ihr Nutzen auf einen Blick


